
„Wenn es brennt, merke ich das und habe genug Zeit, die Wohnung zu verlassen“  

Nein! Gerade in der Brandentstehungsphase entstehen giftige Gase, die innerhalb 
von wenigen Minuten zum Tod führen können - hiervor warnen Rauchmelder. 

Worauf sollten Sie beim Kauf achten? 

 CE-Kennzeichnung, Hinweis auf die DIN EN 14604 oder VdS-Prüfzeichen 

Wie werden Rauchmelder montiert? 

 Da Brandrauch nach oben steigt, muss der Rauchmelder an einer Decke, möglichst in der Raummitte, 

angebracht werden; der Mindestabstand zu Wänden und Raumteilern sollte 50cm nicht unterschreiten 

 Sinnvollerweise sollten sich Rauchmelder nicht im Bad, direkt über einem Herd oder einem Ofen befinden 

Montieren, und dann? 

 Rauchwarnmelder sollten regelmäßig, wenigstens einmal im Jahr, auf Funktionsfähigkeit geprüft werden: 

Sichtprüfung (Rauchkammer frei zugänglich, keine Beschädigungen) sowie Funktionsprüfung durch Prüftaste 

Hilfe, der piepst ab und zu mal! 

  Vielleicht ist die Batterie leer? 30 Tage, bevor die Batterie ausgetauscht werden muss (und ein 

Daueralarm ertönt), meldet er sich durch ein wiederkehrendes Warnsignal 
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Aktuelle Infos immer unter:  

Wehrführer         www.feuerwehr-dorndorf.de          stellv. Wehrführerin 
Alexander Fürst  Anna Wüst  
Gartenstr. 11    Bornstraße 7  
65599 Dornburg                  65599 Dornburg  
Tel.: 0 64 36 / 2848 452          Tel.: 015119107771 


